MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Arkusz 10
SKALA 1:500
Wojewddztwo: wielkopolskie

Powiat: poznanski
Gmina: Dopiewo, Tarnowo Podgérne

Obreb: Wigckowice (gm. Dopiewo), Luséwko,

Sierostaw (gm. Tarnowo Podgérne)

Sekcja: 6.177.09.03.4.4, 6.177.09.08.2.2,

6.177.09.09.1.1 - 1.3.

Dziatka nr: wg zasiegu

Stan aktualny na dzieri : 22.02.2022r.
Uktad wysokosci: PL-KRON86_NH

Uktad wspétrzednych prostokatnych ptaskich:

2000/6

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie
fatszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac
geodezyjnych

GKG.GZZ.4071.1467.2022

Organ stuzby geodezyijnej, ktéry
otrzymat zgtoszenie

Starosta Poznariski

Wykonawca prac geodezyjnych
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Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne Mariusz Naskrent
ul, Blazejewska 5@, 62-835 Kérnik
NIP: 7851438804 REGON:6397@8750
+48 607 686 787 naskrentgeodeta@wp.pl

Nr oraz data sporzadzenia
dokumentu zawierajgcego wynik
pozytywnej weryfikacji

Protokot weryfikacji nr 1
z dnia 01.04.2022

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych
nie wykazanycn na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie byly zgioszone do
inwentaryzacji, lub o ktdrych brak jest
informacji w instytucjach branzowych.

Imig i nazwisko oraz nr uprawnier
zawodowych kierownika prac
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1. Prace w zblizeniu do istniejgcej infrastruktury wykona¢ w Scistym uzgodnieniu
z wiascicielem infrastruktury oraz zgodnie z wydanymi uzgodnieniami. Prace budowlane
prowadzié¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, ze szczegdlnym uwzglednieniem
aktéw prawnych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

% 2. Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zlokalizowa¢ uzbrojenie podziemne

i zabezpieczyC je przed ewentualnym zniszczeniem. Roboty nalezy prowadzié¢ zgodnie
z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branzowych.

3. Przed przystgpieniem do prac ziemnych w rejonie skrzyzowan nalezy wykonac
odkrywki w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego, w tym okresli¢

jego gtebokosé

posadowienia i $rednice. Nalezy zabezpieczy¢ go przed ewentualnym zniszczeniem
)( i uszkodzeniem. Wszystkie prace w rejonie skrzyzowania nalezy prowadzi¢ pod

nadzorem jego zarzadcy.

4. Przy skrzyzowaniu gazociggu i $wiattowodu z przeszkodami terenowymi nalezy
zachowad pomiedzy najblizszymi sciankami zewnetrznymi gazociggu i rurociggu (lub rury
ostonowej/przepustowej) nie mniej niz 0,2 m (wykop otwarty) i by¢ wieksza niz 0,5 m
(metoda bezwykopowa )
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numer ewidencyjny dziatki geodezyjnej

projektowany gazociag

Pz1 - Pz5 PE100 RC SDR 17 dn 250 L = 348,5 m
Pz2 - Pz6 PE100 RC SDR 17 dn 63 L = 146,0 m
pas strefy kontrolowanej gazociggu o szerokosci 1,0 m

pas montazowy o szerokosci 6,0 m

punkt zatamania
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ul. Nagietkowa 16/8, 63-000 Sroda WIkp., tel. 600111531, NIP 786-167-30-23, REG. 368246180

BD Projekt

Bartosz Drapinski

Inwestor

G.EN. OPERATOR Sp. z 0. 0.
ul. Dorczyka 1
62-080 Tarnowo Podgdrne

Temat . . . . o Data
Projekt gazociggu sredniego cisnienia
Sierostaw - Kalwy ETAP [1IC marzec
gm. Tarnowo Podgérne 2023
m. Sierostaw
dz. geod. nr 40/21, 40/19, 40/6, 35 Skala
Tytut rysunku 1:500
Plan zagospodarowania terenu
Projektant Numer uprawnien Podpis
mgr inz. Bartosz Drapinski |WKP/0140/PWOS/17
Projektant sprawdzajgcy Numer uprawnien Podpis Numer rysunku

mgr inz. Grzegorz Spochacz|WKP/0150/PWQS/04
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