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Sroda Wikp., 29.04.2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

projekt zagospodarowania terenu

mgr inz. Bartosz Drapinski

Kijewo 18/1

63-000 Sroda Wikp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny WKP/0140/PWOS/17

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Ustawy Dz. U. z 2023, poz. 682 z pdZniejszymi zmianami) o$wiadczam, Ze projekt
budowlany pt.:

PROJEKT GAZOCIAGU SREDNIEGO CISNIENIA
SIEROSLAW - KALWY ETAPIIIC

Adres:
Wojewodztwo - Wielkopolska
Powiat - poznanski
Gmina - Tarnowo Podgorne
Miejscowosci - Sierostaw
Dz. geod. nr - 35, 40/6, 40/19, 40/21

sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Bartosz Drapinski
uprawnienia kudew|agedepeajektowania i kierowanio
2 ogronjezed w specjolnosci instalocyjnej
rieplnych, wentylacyjnych,
vih i konalizocyinych
| Htwpisu o, CROPUR 4131/37/U/¢

N ewid. WiKP/0) 40/FVT7)

(mgr inz. Baftosz Drapinski)



Sroda Wikp., 29.04.2024 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

plan zagospodarowania terenu

mgr inz. Grzegorz Spochacz

ul. Pogodna 13

63-000 Sroda Wikp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny WKP/0150/PWOS/04

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Ustawy Dz. U. z 2023, poz. 682 z pbzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt
budowlany pt.:

PROJEKT GAZOCIAGU SREDNIEGO CISNIENIA
SIEROSEAW - KALWY ETAP III C

Adres:
Wojewddztwo - Wielkopolska
Powiat - poznafiski
Gmina - Tarnowo Podgorne
Miejscowosci - Sierostaw
Dz. geod. nr - 35, 40/6, 40/19, 40/21

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. GRZEGORZ SPOC
uprawnlenia budowlane do projeifa:

kierowania robatami anymi hez
ograniczen tjalnosei instolaryjnaj
Nr ewid. WKF/0150/PW0S/04

(mgr inz. Grzegorz Spochacz)



1. Podstawa opracowania

13.

14.

15.

16.

17.

Umowa na wykonanie projektu z G.EN. OPERATOR Sp. z o. o., ul. Dorczyka 1,
62-080 Tarnowo Podgorne

Warunki techniczne 11/W(S)/18/24 z dn. 24.04.2024 r. wydane przez G.EN.
OPERATOR Sp. zo. 0,

Protokoly z posiedzenia narad koordynacyjnych

Uchwata Rady Gminy Tarnowo Podgérne X1X/273/2015
Uchwata Rady Gminy Tarnowo Podgoérne L1/497/2009
Uzgodnienie Poznanski Zwigzek Spétek Wodnych
Uzgodnienie Powiatowy Konserwator Zabytkéw w Poznaniu
Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;
Wizja terenowa;

Obowigzujace przepisy i normy;

. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 682),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2022, poz.
1225,

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Dz. U. Nr 80 poz. 717,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego Dz. U. 2010 nr 2 poz. 6
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. Nr
47 poz. 401,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
Dz U.Nr640z2013r,;

Zakres opracowania

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje wykonanie sieci gazowej $redniego cisnienia
o $rednicy dn 250 mm PE 100 RC SDR 17 i dn 63 mm PE 100 RC SDR 11. Zadaniem
projektowanego odcinka (ETAP IIIC) jest zaopatrzenie w gaz dzialek zlokalizowanych wzdhuz
projektowanego odcinka oraz wybudowanie kolejnego etapu sieci na trasie Kalwy — Sierostaw.
Sie¢ zlokalizowana bedzie w dzialkach geod. nr 35, 40/6, 40/19, 40/21. Tras¢ gazociggu

pokazano na mapach sytuacyjno-wysokosciowych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Dziatki na, ktorych projektowana jest budowa sieci gazowej objeta jest miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwalami nr LI/497/2009 i



XIX/273/2015 Rady Gminy Tarnowo Podgérne. Dziatki, w ktérych zaplanowana jest sieé
wydzielone sg jako drogowe o oznaczeniu KDW — tereny drég wewngtrznych dojazdowych

oraz teren rolniczy.

4. Stan istniejgcy

Istniejgce uzbrojenie terenu to sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami, sieé kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tlocznej, kable energetyczne i teletechniczne.

S. Parametry techniczne sieci

Rodzaj paliwa:
- gaz ziemny zaazotowany grupy Lw

Miejsce podlaczenia:
- istniejacy gazociag $redniego cisnienia dnl125 w dzialce geod. nr 35

Projektowany gazociag:
- odcinek sieci gazowej z rur dn 250 mm PE 100 RC SDR 17 o dlugosci 348,5 m i dn 63 mm PE 100
RC SDR 11 o dlugosci 146,0 m.

6. Ochrona konserwatorska

Zgodnie z decyzjg Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu nr KZ.673.00573.2023.V
z dnia 19.052023 roku informuje, ze inwestycja zlokalizowana jest poza strefy ochrony
konserwatorskiej / poza obszarem zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego. W zwigzku z
powyzszym podczas prac ziemnych zwigzanych z budowa gazociggu nie ma koniecznosci prowadzenia
badan archeologicznych. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zmianami) kto, w trakcie
prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryl przedmiot, co do ktérego istnicje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest zobowigzany: 1. Wstrzymaé wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot; 2. Zabezpieczyé przy uzyciu dostepnych srodkéw ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3. Niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wilasciwego wojewoddzkiego
konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

7. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Budowa i eksploatacja gazociagu nie jest inwestycja wymagajaca przeprowadzenia postepowania
w sprawie oceny wplywu na srodowisko. Projektowana sie¢ gazowa nie powoduje
w trakcie budowy wycinki drzew i nie wplywa negatywnie na $rodowisko. Podczas realizacji zadania
mogg powsta¢ odpady, ktére winien zagospodarowaé wykonawca robdt w zwigzku z prowadzona
dzialalnoscia zgodnie z ustawy: ,,0 odpadach” oraz rozporzadzeniem MS ,w sprawie katalogu
odpadow”.

8. Obszar oddzialywania inwestycji

Informacj¢ przygotowano w odniesieniu do zapisu art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst - Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zmianami). llekro¢
jest mowa o warunkach technicznych w skrocie WT nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r,, poz. 1225 z pdzn. zmianami).

Stwierdza sig, ze projektowana sie¢ gazowa zlokalizowana :



Wojewodztwo - Wielkopolska

Powiat - poznanski

Gmina - Tarnowo Podgorne
Miejscowosci - Sierostaw

Dz. geod. nr - 35, 40/6, 40/19, 40/21

nie bedzie powodowaé negatywnego oddzialywania na srodowisko na dziatkach sgsiednich:

e nie przewiduje si¢ montazu zZadnych urzadzen infrastruktury technicznej, a takze wyposaZenia
technicznego powodujacego szkodliwe promieniowanie i1 oddzialywanie pola magnetycznego;

e odleglosci zaprojektowanej sieci — sg zgodne z wymaganiami WT;

e planowana inwestycja — w zaden sposob nie wplywa na zanieczyszczenie gruntu i wod —
w gruncie zostanie ulozony odcinek instalacji z materialdw nie szkodliwych dla srodowiska
wodno — gruntowego, nie przewiduje si¢ wycinki drzew;

e sie¢ gazowa nie powoduje naruszenia istniejacych stosunkow wodnych — niewielka glgbokosé
posadowienia oraz niewielki zakres robot ziemnych, a po wykonaniu inwestycji teren
przywrocony zostanie do stanu pierwotnego;

¢ planowana inwestycja nie zmienia funkcji dzialki oraz odleglo$¢ od granic nieruchomosci
w zwigzku z tym nalezy stwierdzic, ze realizacja planowanej inwestycji nie bgdzie si¢ wigzala
z oddzialywaniem - ze wzgledu na funkcje — na dziatki sasiednie w zakresie wymagan
pozarowych, sanitarnych itd.;

Podsumowujac informuje sie, ze obszar oddziatywania przedmiotowego sieci gazowej ogranicza
si¢ do przedmiotowych dziatek budowlanych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w spawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie — zgodnie z §10 dla gazociggdw nalezy
wyznaczyé, na okres ich uzytkowania strefy kontrolowane. W strefach kontrolowanych nalezy
kontrolowa¢ wszelkie dziatania, ktére mogtyby spowodowad uszkodzenie gazociggu lub mieé inny
negatywny wplyw na jego uzytkowanie i funkcjonowanie. W strefach kontrolowanych nie naleiy
wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadza¢ statych sktadéw i magazynéw oraz podejmowaé dziatan
mogacych spowodowacd uszkodzenie gazociagu podczas jego uzytkowania. W strefach kontrolowanych
nie moga rosngc drzewa w odleglosci mniejszej ni 2 m od gazociggdw o srednicy o dn 300 wigcznie,
liczac od osi gazociggu do pnia drzewa. Wszelkie prace w strefach kontrolowanych moga byé
prowadzone tylko po wcze$niejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wtasciwym operatorem
sieci gazowej. Szerokosé stref kontrolowanych dla gazociggu o MOP 0,5 MPa powinna wynosic¢ 1,0 m,

po 0,5 m na strong, ktérego linia sSrodkowa pokrywa sie z osig gazociggu.

9. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 administracji z dn. 02.12.2015 1.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony pozarowej stwierdza sie,
ze projekt sieci gazowej sredniego ci$nienia spelmia wymagania ochrony przeciwpozarowej,
jednoczesnie nie jest wymagane dla ww. obiektéw pozyskanie uzgodnienia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.



10. Klasa lokalizacji

Sie¢ gazowa Sredniego cisnienia do MOP 0,5 MPa zlokalizowana bedzie w drugiej klasie
lokalizacji — czyli na terenach o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, zabudowie budynkami

rekreacji indywidualnej, a takze niezbednej dla nich infrastrukturze

11. Melioracje

Na przedmiotowym terenie znajduje si¢ row melioracyjny oraz sie¢ drenarska — nalezy zastosowaé
si¢ do wytycznych podanych w uzgodnieniu 1594/2022 z Poznanskim Zwigzkiem Spotek Wodnych.

1. Lokalizacja w/w gazociagu $redniego ci$nienia zgodnie z dokumentacjg techniczna GSW
Dopiewo 1 GSW Tarnowo Podgome przebiega przez teren zaopatrzony w urzgdzenia melioracyjne
typu réw melioracyjny W-C oraz siec drenarska.

2. Uszkodzenie czynnej sieci drenarskiej lub jej niewlasciwa przebudowa moze spowodowac
podniesienie si wod gruntowych na terenie dziatek lub terenach sc4siednich i wywolaé konsekwencje
prawne.

3. Podezas prowadzenia prac ziemnych szczegdlng uwag nalezy zwrécié na istnigjagca na
przedmiotowym terenie siec drenarskg, w przypadku uszkodzenia podczas prac ziemnych rurociggéw
drenarskich nalezy je naprawi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z PZSW. Istniejacg siec drenarskg
nalezy zachowac w pelnej sprawnosci.

4.  Wszelkie wykonane naprawy (polaczenia po uszkodzeniach) jak rowniez wszelkie odkryte i nie
uszkodzone rurociagi drenarskie nalezy przedlozy¢ do odbioru w stanie odkrytym przedstawicielowi
PZSW na co winien by¢ spisany stosowny protokoél odbioru.

5. Naprawy uszkodzonej sieci drenarskiej moga by¢ wykonane przez wykonawce gazociagu (prosimy
o podanie wykonawcy) wzglednie przez pracownikéw PZSW odplatnie na zlecenie.

6. Posadowienie projektowanego gazociggu s/c pod rowem melioracyjnym W-C powinno wynosi¢
minimum 1,5 m. W przypadku uszkodzenia skarp lub dna nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego
pod nadzorem PZSW.

7. Posadowienie rurociggu gazowego nie moze powodowal utrudnien w planowanych pracach
konserwacyjnych remontowych lub przebudowy itp. na rowie W-C ze strony przedstawiciela sieci
gazZowej.

8. Prace konserwacyjne na przedmiotowej sieci gazowej w profilu regulacyjnym rowu
melioracyjnego muszg by¢ uzgadniane z PZSW.

9. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia prac nalezy powiadomié na pisSmie PZSW
z siedmiodniowym wyprzedzeniem, a po zakonczeniu robot dostarczy¢ kopie mapy
z zainwentaryzowanymi rzednymi posadowienia rurociggu oraz wszystkich przeprowadzonych
napraw uszkodzone;j sieci drenarskiej podczas wykonywanych prac budowy gazociggu.

12. Odtworzenie nawierzchni drog

Po wykonaniu robét ziemnych prowadzonych w pasie drog nalezy je przywrdcié do stanu
pierwotnego. Zastosowa¢ si¢ do wytycznych podanych w decyzji drogowej WID.7230.1.71.2022 oraz
uaktualnienia decyzji WID.7230.1.71.2022.1 z dnia 26.03.2024 r.

13. Roboty ziemne

Prace ziemne realizowaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-06050 Roboty ziemne.

Wymagania ogélne oraz PN-B-10736 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
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wodociggowych 1 kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania. Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Ponadto prace realizowaé zgodnie z uzgodnieniami:

- instrukcjami zawartymi w protokole z narady koordynacyjnej nr GKG.GZK .410.3265.2023,

Wigkszos$¢ prac ziemnych prowadzi¢ mechanicznie, rgcznie w miejscach zblizen i skrzyzowan z
istnijacym uzbrojeniem podziemnym. Przewidziano wykopy waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych. Wydobywang ziemi¢ skladowaé na odkitad wzdtuz wykopu w odleglo$ci nie mniejszej niz
1,0 m od krawedzi wykopu w pasie o szerokosci 1,5 m jak pokazano na planie zagospodarowania terenu.
W przypadku gdy Wykonawca stwierdzi, iz konieczna jest wigksza przestrzen do sktadowania urobku,
konieczne jest uzgodnienie lokalizacji migjsca do skladowania ziemi, z wlascicielami terendw

przyleglych — prywatnych.

Sie¢ gazowa ukladaé¢ w zniwelowanym i oczyszczonym wykopie bez kamieni, korzeni i innych
czgsci statych na podsypce o grubosci okolo 10 cm. Materialem stosowanym do podsypki, obsypki i
nadsypki moze by¢ grunt z rodzimego wykopu, ktory nie powinien byé zmrozony, zawieraé ostrych
kamieni, daminy, odpadéw roslinnych oraz innych materialéw. Po ulozeniu gazociggu i drutu
sygnalizacyjnego 10 cm powyzej, wzdhuz gazociagu nalezy wykonaé obsypke oraz nadsypke powyzej
powierzchni rury. Po zasypce ok. 45 cm ponad rurg nalezy ulozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru zéltego
o szerokosci 30 cm. Zageszczenie pozostatej czgsci podsypki oraz obsypki i zasypki wstepnej do 50 cm
ponad wierzch przewodu wykonywaé recznie lub lekkim sprzetem warstwami 15 cm grubosci.
Niedopuszczalne jest stosowanie cigzkiego sprzetu. Wyzej wymicnionc warstwy nalczy wykonywaé
rownomiernie z obu stron przewodu i zaggscié niezwlocznie po wbudowaniu i to w taki sposdb, aby nie
spowodowa¢ odksztalcenia rur w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Zasypke wykonywaé
rownomiernie, a grunt zaggszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu, warstwami grubosci 15 cm przy
zaggszczaniu recznym i 30 cm przy zaggszezaniu mechanicznym. Do zageszczenia warstw lezgcych do
1,0 m powyzej wierzchu przewodu mozna uzywac sprzgtu tylko lekkiego.

Rurociggi w miegjscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem terenu zaprojektowano
zachowujac minimalne odleglo$ci pionowe migdzy zewngtrzng sciankg rurociggdw lub rury ochronnej,
a elementami uzbrojenia podziemnego zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie”.

Skrzyzowania i zblizenia projektowanego gazociggu do istniejacego uzbrojenia terenu
zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami oraz wytycznymi do projektowania i
wykonania sieci gazowych.

a) Odleglos¢ fundamentu shupa napowietrznej linii elektroenergetycznej o napigciu 15 kV

wlgcznie dla gazociggow o MOP 0,5 MPa wigcznie — min. 0,5 m;

b) skrzyzowanie gazociggu z linig kablowa telekomunikacyjng podziemng i linig kablowa
elektroenergetyczng podziemna, odleglo$é pionowa od scianki gazociggu nie moze byé
mniejsza niz 0,2 m;

¢) przy zblizeniach gazociggu do istnigjacego uzbrojenia terenu odlegtosé migdzy powierzchnig
zewngtrzng Scianki gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosic¢
nie mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach - nie mniej niz 0,2 m;

d) przy skrzyzowaniu z drogami odleglos¢ mierzona od wierzchu rury / rury ostonowej nie
powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m do powierzchni jezdni przy czym min. 0,5 m do spodu
konstrukcji nawierzchni

UWAGA:
Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za ujawnione w trakcie realizacji robét
niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu znajdujace si¢ na trasie projektowanych sieci.
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1. Rozwigzania projektowe

1.1. Zaprojektowana sie¢

Zaprojektowano odcinek sieci gazowej z rur dn 250 mm PE 100 RC SDR 17 o dlugosci 348,5 m

oraz dn 63 mm PE 100 RC SDR 11 o dlugosci 146,0 m

Rure PE na dlugosci wykopu otwartego nalezy wlozy¢ w wykopie oczyszczonym z kamieni
i innych czesci stalych na glebokosci (o$ przewodu) 1,15 m p. p. t na 10 cm podsypce i z 10 cm zasypka
piasku. Na trasie sieci ulozy¢ przewod identyfikacyjny YDY 1,5 mm?, a na wysokosci 0,45 m nad rurg
utozy¢ z6ltg folie ostrzegawcza (,,Gaz” — z0Ma) o szerokosci 0,3 m. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z
PN-B-06050 oraz PN-B-10736 oraz wytycznymi podanymi w uzgodnieniach branzowych.

Na trasie gazociagu, w okolicy zmian kierunku, nalezy zamontowa¢ stupki znacznikowe wysokie
wykonane z PEHD w kolorze zottym o wysokosci od 2,5 m do 3,0 m z miejscem do montazu tabliczki
oznaczeniowej. Wysokosé nadziemnej czgsci shupka powinna wynosi¢ co najmniej 1,9 m.

Zageszczenie gruntu w wykopie wykonaé warstwami o migzszosei 15 cm do uzyskania wskaznika
zageszezenia wymaganego przez zarzgdce drogi lub odtworzenia do stanu pierwotnego zgodnie z
wydanymi decyzjami drogowymi.

1.2. Zastosowana armatura

Projektowana armatura na gazociggu musi spelnia¢ obowigzujgce wymagania dla wyrobéw
budowlanych stosowanych przy budowie sieci gazowych tj. PN-EN1983, PN-EN 13774. Kadhub
armatury z PE, bose kofice, mufy zgrzewane elektrooporowo powinny mie¢ wytrzymalos¢ cisnieniowa
co najmniej takg jak rura, z ktérg majg by¢ zgrzane. Wspdlezynnik bezpieczenstwa ¢ (odwrotnosé
wspdlczynnika projektowego, ktory wynosi 0,5) dla rur, ksztaltek i armatury przeznaczonych do
przesylania paliw gazowych powinien wynosi¢ ¢ = 2 (1/0,5) lub wigce;j.

dla MOP < 0,5 MPa nie mniejsze niz PN 10

1.3. Polaczenia rurowe

- rurociggi wykonane z PE100 dn250 laczy¢ za pomocy zgrzewania doczolowego;
- rurociggi wykonane z PE100 dn63 Igczy¢ za pomoca muf elektrooporowych;

- zmiany kierunku na sieci mozna wykona¢ z ksztaltek zgrzewanych doczotowo —tuki lub wykorzystaé
ksztaltki elektrooporowe o dostepnych katach, muszg wykonane by¢ z PE100.

1.4. Wlaczenie projektowanej sieci do istniejacej

Prace wlgczeniowe jako roboty gazoniebezpieczne czyli prace szczegdlnie niebezpieczne
w rozumieniu ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, wykonywane przy urzadzeniach,
instalacjach i sieciach gazowych, napetionych lub napetnianych gazem ziemnym oraz opréznianych z
gazu ziemnego, podczas ktorych moze dojs¢ do wyplywu gazu ziemnego powodujacego zagrozenie dla
zdrowia lub zycia ludzkiego, wybuchu lub pozaru, moga by¢ wykonane przez brygady eksploatacyjne
Inwestora.

Polaczenie projektowanego gazociggu z istniejacym zlokalizowanym w dzialce o nr geod. 35
projektowane jest w punkcie Pz1. Na istniejacym gazociggu PE dnl25 nalezy zainstalowa¢ tréjnik
rownoprzelotowy PE 100 dnl25. Na odgalezieniu w kierunku nowobudowanego odcinka sieci nalezy
zamontowaé ksztaltke redukcyjna elektrooporowa dn 125/250 oraz zasuwg DN250 z koficowkami PE.
Na istniejacym gazociggu nalezy wstrzymaé przeplyw paliwa gazowego poprzez uzycie zaciskow. Po
przylaczeniu w miejscach uzycia zaciskéw nalezy zastosowa¢ mufy elektrooporowe naprawcze PE100.



1.5. Czyszczenie gazociagu

Czyszczenie wnetrza rurociagéw nalezy wykonaé przy uzyciu tlokow czyszczacych, po ulozeniu
gazociggu w wykopie i zasypaniu. Czyszczenie nalezy wykona¢ za pomocy ttokéw piankowych.

Czyszczenie nalezy wykonaé bezposrednio przed probka wytrzymalosci i szczelnosei i podlega ono
odbiorowi przez inspektora nadzoru, i/lub przedstawiciela przysztego uzytkownika.

1.6. Badanie cigglosci drutu lokalizacyjnego

Po wybudowaniu gazociggu nalezy przeprowadzi¢ badanie ciaglosci drutu lokalizacyjnego
miernikiem udarowym do poziomu rezystancji uziomu (WG-507) lub inng metody poréwnawczo —
pomiarows.

1.7. Préby rurociggow
Do wykonania préby szczelnosei nalezy zastosowaé metodg standardows zgodnie z ST-IGG 0303-2022
Stanowisko pomiarowe

Zaleca sie stosowaé stanowisko pomiarowe przedstawione na ponizszym schemacie.

' Rejestrator
elektroniczny

Sprezarka

Schemat stanowiska pomiarowego dla proby standardowej
Objasnienia:
1 - miejsce zattaczania czynnika préby;
2 - przyrzad do pomiaru cisnienia;
3 - rejestrator elektroniczny.

Stanowisko pomiarowe naleiy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem czynnikdéw
atmosferycznych.



UWAGA Zaleca sie, aby miejsce zatfaczania czynnika proby byto potoione mozliwie centralnie wzgl¢dem
badanego gazociggu oraz nie pokrywato sie z miejscem pomiaru parametréw préby (nie dotyczy préb
obejmujgcych przypadki krétkich odcinkéw gazociagu i z pojedynczym przytagczem lub pojedynczych przytgczy).

Przyrzady pomiarowe
Pomiar ci$nienia

Pomiar ci$nienia wewnatrz gazociggu na poczatku, w trakcie i na koricu préby nalezy wykona¢ stosujac
przyrzad do pomiaru ci$nienia o maksymalnym btedzie 0,1% odniesionym do zakresu pomiarowego,
ktérego gérna warto$é powinna wynosi¢ 1,25 + 1,5 cisnienia préby. Przyrzad do pomiaru cisnienia
powinien reagowac na zmiany ci$nienia na poziomie minimum 0,1 KPa.

Dla zapewnienia odtwarzalnosci préb, suma wszystkich btedéw pomiaru cisnienia w zakresie
temperatur 0 °C + 40 C powinna, przy zmianach temperatury o max. 15 °C by¢ mniejsza niz 0,1% w
odniesieniu do zakresu pomiarowego.

Rejestrator

Wartoéci ci$nienia proby w trakcie catego jej przebiegu w czasie rzeczywistym powinny by¢
rejestrowane w sposdb ciggly przez odpowiednio do tego celu przystosowany rejestrator
elektroniczny. Podstawowe wymagania i zalecenia dla rejestratora elektronicznego dla metody
standardowej zostaty podane w zatgczniku A.

Procedura przeprowadzania préby ciénieniowej
Postanowienia ogdine
Prébe cisnieniowg gazociggdw wykonuje sig poprzez realizacje czterech etapéw:
- napetnienie czynnikiem prébnym,
- stabilizacjg;
- prébe wilasciwg;
- oprdznienie z czynnika prébnego.

UWAGA W przypadku, gdy gazociag nie jest napetniany gazem bezposrednio po prdébie cisnieniowej,
zaleca sie pozostawié¢ w nim czynnik prébny pod cisnieniem nie mniejszym niz 0,2 MPa i nie wigkszym
niz maksymalne ci$nienie robocze (OP) dla gazociggéw sredniego i podwyzszonego $redniego cisnienia.
Przed uruchomieniem nalezy sprawdzi¢ wartos¢ cisnienia w celu upewnienia sie, ze gazociag nie ulegt
rozszczelnieniu (uszkodzeniu).

Napetnianie czynnikiem prébnym

Napetnianie gazociggdw czynnikiem probnym nalezy przeprowadzi¢ uzywajac sprezarki, spetniajacej
wymagania okreslone ponizej.

Wydajno$é sprezarki powinna byé dostosowana do lokalnych warunkéw przeprowadzania proby
i parametréw technicznych napetnionego gazociagu, jak dfugosé i objetosc¢ tak, aby ttoczenie czynnika
prébnego przebiegato ptynnie i bez przerw, az do uzyskania wymaganego ci$nienia proby.

Zgodnie Z PN — EN 12007-2 sprezarka powinna by¢ wyposazona w od odolejacz.



Parametry sprezania powinny byé tak dobrane, aby w kazdych warunkach atmosferycznych, podczas
ktérych przeprowadza sie probe, temperatura czynnika proby nie byta wieksza niz 40°C. Zaleca sig, aby
temperatura ta nie byta wieksza niz 30°C. Dopuszcza sig stosowanie butli ze sprgzonym gazem
obojetnym w celu napetnienia gazociggu.

W trakcie napetniania maksymalny przyrost ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,3 MPa/min.

Cykl napetniania powinien zostaé zakoriczony w chwili osiggniecia ci$nienia gwarantujacego po okresie
stabilizacji wymagany poziom cisnienia préby.

Stabilizacja

Czas trwania cykl u stabilizacji powinien by¢ zgodny z tabelg

MOP Vgeo Minimalny czas Zalecany czas

MPa m3 stabilizacji stabilizacji
MOP <£0,5 £0,1 30 minut 30 minut
MOP £0,5 >0,1 2 godziny Na kazde 0,1 MPa

ci$nienia proby —
1 godzine stabilizacji
0,5<MOP<1,0 n/d Na kazde 0,1 MPa 24 godziny

ci$nienia proby —
1 godzine stabilizacji

UWAGA

Zgodnie z rozporzgdzeniem ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 640) w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (wedtug
stanu na dzieri ustanowienia standardu) minimalny czas stabilizacji czynnika prébnego dla metody
precyzyjnej wynosi 2 godziny.

Préba wtasciwa
Cisnienie préby powinno by¢ zgodne z ponizszymi wytycznymi:

Dla gazociggdw z PE 0 maksymalnym ciénieniu roboczym MOP do 1,0 MPa wiacznie, cisnienie préby p
powinno by¢ wieksze lub réwne od iloczynu wspétczynnika 1,5 i maksymalnego ci$nienia roboczego
MOP i jednoczeénie powinno byé wieksze co najmniej o 0,2 MPa od maksymalnego ci$nienia roboczego
MOP oraz spetnia¢ warunek podane we wzorze:

1,5MOP < p £ 2MRS/SDR-1

Jednoczesdnie ci$nienie prébe P powinno byé wigksze od maksymalnego cisnienia przypadkowego MIP
gazociggu oraz mniejsze od iloczynu wspdfczynnika 0,9 i cisnienia krytycznego szybkiej propagacji
pekniec Pgep

MIP < p £ 0,9 Pree
Czas trwania proby wtasciwej gazociggu t,. zalezy od jego objetosci geometrycznej i wynosi:
- dla gazociagdw niskiego i $redniego cisnienia. gdzie:
tos =1 h/mM3 X Vgeo, h

tps =1 h/m?x 13,59 ¢eo, h



gdzie:
Vgeo -0bjetosé geometryczna badanego gazociagu.
Otrzymang warto$¢ czasu trwania nalezy zaokragli¢ w gére do pdt godziny.
Prébe nalezy przeprowadzié przez 14 godzin.
Czas trwania préby wladciwej gazociggu tys nie moze by¢ krétszy niz 30 minut.

UWAGA Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku (Dz.U. 2013
poz. 640) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie (wg stanu na dzieri ustanowienia Standardu), minimalny czas proby szczelnosci dla
przytacza wynosi 1 godzine.

Zaleca sig, aby czas trwania préby wtasciwej byt nie dtuzszy niz 120 godzin. N przypadku gazociggdw
o duzej objetosci nalezy podzieli¢ je na krotsze odcinki, tak aby czas préby kaidego z nich nie
przekraczat tej wartosci.

Podczas oprézniania gazociggu z czynnika probnego naleiy obnizac ci$nienie w sposéb kontrolowany
przez przewody odpowietrzajgce.

Kryterium akceptacji

Wartos¢ bezwzglednego spadku cisnienia Ap podczas préby oblicza sie wg wzoru:

Ap = Pabst — Pabs2, kPa
gdzie:
Paps: - ciShienie bezwzgledne na poczatku proby, kPa
Pabs2 - cisnienie bezwzgledne na koncu préby, kPa
Gazociag naleiy uzna¢ za zgodny z wymaganiami dotyczacymi wytrzymatosci mechanicznej i

szczelnosci, jezeli po zakoriczeniu préby nie stwierdzi sie nieprawidtowosci na wykresie wartosci
cisnienia w funkcji czasu i bezwzgledny spadek cisnienia Ap jest mniejszy niz 5 KPa.

1.8. Kolizje z projektowanym gazociagiem

Trasa projektowanej sieci koliduje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, t)., siecia
wodociggowsa, siecig kanalizacji sanitarnej, siecia energetyczng oraz teletechniczng. W przypadku
skrzyzowania si¢ z istniejacym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu nalezy postapi¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki poz. 640/2013. Przy zblizeniach gazociagdéw do elementow
uzbrojenia terenu odleglosé migdzy powierzchnig zewngtrzng $cianki gazociggu i skrajnymi elementami
uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach - nie mniej niz 0,2 m.

W przypadku skrzyzowan z siecig elektroenergetyczng na kablu nalezy zastosowaé rurg ostonowa
typu arot na kablu o dugosci 1,0 m.

2. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
stwierdza si¢, ze przedmiotowy gazocigg nalezy do I kategorii geotechnicznej — proste i jednorodne
warunki gruntowe,



3. Odwodnienie wykopu

Przy realizacji przedmiotowego zadania nie przewiduje si¢ koniecznosci odwodnienia wykopow.

Nie wykonano badan geotechnicznych. W przypadku koniecznosci zastosowania odwodnienia nalezy

postepowac zgodnie z PN-B-10736.

4.

L.

Uwagi koncowe

Przed rozpoczgciem robét uzyskaé decyzj¢ zezwalajacg na zajecie pasa drogowego 1 prowadzenie
robot.

Informacja - Strefa kontrolowana gazociagu sredniego cisnienia to pas gruntu o szerokosci 1 m (po
0,5 m na strong), ktorego linia $rodkowa pokrywa si¢ z osia gazociggu zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie Dz, U. Nr 640 z 2013 r;

. Materialy uzyte do wykonania sieci powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub aprobaty techniczne

(dotyczy rur, armatury, urzadzen gazowych) zgodnie z ustawg o certyfikacji.

Wykonang sie¢ do odbioru zglasza wykonawca, skladajagc wniosek wraz z dokumentacjg

o zakonczeniu budowy. Dokumentacja ta winna zawierac:

» zgloszenie zamiaru budowy,

» warunki techniczne dostawy gazu,

¢ projekt budowlany w wersji powykonawczej.

¢ protokot proby z proby wytrzymaloscei i szczelnosci

e operaty geodezyjne z potwierdzeniem geodety o przebiegu trasy sieci gazowej - trasa
namierzana na odkrytym wykopie,

o dziennik montazu, a w nim: listy zgrzewow, protokoly zgrzewania, karty kontrolne zgrzewania
elektrooporowego,

o certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci.

Po wykonaniu sieci teren uporzgdkowaé i przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

Po wybudowaniu gazociggu nalezy przeprowadzi¢ badanie cigglosci drutu lokalizacyjnego

miernikiem udarowym do poziomu rezystancji uziomu (WG-507) lub inng metodg poréwnawczo

— pomiarowa.

Po realizacji sieci nalezy wykona¢ mapg inwentaryzacyjng obiektu.

Prowadzone roboty ziemne oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi o robotach i1 stosownie

zabezpieczyC.
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5. Zestawienie materialow do realizacji zadania

Lp. Nazwa materiatu Jm. Hosé
SIEC GAZOWA PE 100 RC
Polaczenie w punkcie Pz1
1 | Trojnik rownoprzelotowy elektrooporowy PE100 dnl25 szt. 1
2 | Mufy naprawcze elektrooporowe PE100 dn125 szt. 2
3 | Redukgja elektrooporowa DN250/125 szt. 1
4 | Zasuwa DN250 z koncoéwkami elektrooporowymi dn250 szt. 1
Sie¢

1 |Rura przewodowa PE 100 RC SDR 17 dn 250 m 348.,5
2 | Rura przewodowa PE 100 RC SDR 11 dn 63 m 146,0
3 | Tasma ostrzegawcza ,,Gaz” — zotta (szer. 30 cm) m 496,0
4 | Kabel lokalizacyjny YDY 1,5 mm® m 496,0
5 [ Tréjnik rownoprzelotowy clektrooporowy PE100 dn250 szt. 2
6 |Redukeja elektrooporowa DN250/63 szt. 2
7 | Zasuwa DN50 z konicowkami elektrooporowymi dn63 szt. 2
8 |Luk elektrooporowy dnl15° szt. 1
9 | Mufa elektrooporowa PE100 dn63 szt. 3
10 | Mufa elektrooporowa zaslepiajgca PE100 dn63 szt. 3
11 | Mufa elektrooporowa zaslepiajgca PE100 dn250 szt. 1
12 | Stupki znacznikowe szt, 3

6. Stan prawny gruntéw w zakresie inwestycji

Lp. | Nrdziatki Wlasciciel/Uziytkownik Adres

35, 40 ; . ul. Poznanska 115
1 , 40/6 Gmina Tamowo Podgorne 62-080 Tarnowo Podasrme

2 | 40/21, 40/19 Wiasciciel prywatny -

7. Podzial projektowanej sieci

Lp. Gmina Miejscowosé Dziatka | Material | Srednica | Dlugosé
m

Sie¢ PE 100 RC

1 Tarnowo Podgorne Sierostaw 35 PE 250 1,00
2 Tamowo Podgorne Sierostaw 40/6 PE 250 2,00
3 Tarnowo Podgdéme Sierostaw 40/19 PE 250 224,00
4 Tarnowo Podgorne Sierostaw 40/19 PE 63 146,00
5 Tarmowo Podgdme Sierostaw 40/21 PE 250 121,50




